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СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ

НЕ РАБОТАЕТ 

DG PED под напряжением, но не работает

НАСОС РАБОТАЕТ 

DG PED под напряжением и насос работает

ОЖИДАНИЕ 

DG PED под напряжением, но насос не работает 

НАСОС В ПРОЦЕССЕ ОСТАНОВКИ 

DG PED под напряжением и насос в процессе остановки 

 УСТАНОВКА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

(только для квалифицированного персонала)

 
На этапе начальной установки и техобслуживания убедитесь в ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ в электросети 

На этапе начальной установки и техобслуживания убедитесь в ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ в установке

Удостоверьтесь в том, что электросеть надлежащим образом защищена и, в частности, на ней установлены соответству-

ющие действующим нормативам высокочувствительный дифференциальный выключатель (30 mA in classe A) idoneo a 

proteggere da correnti di guasto di tipo alternato, unipolare pulsante, continuo, ad alta frequenza. Verificare inoltre che la messa 

a terra sia conforme alle norme.

Проверьте соответствие указанных на табличке данных параметрам установки.

Установите DG PED в помещении:

- защищенном от воздействия внешних атмосферных факторов;

- хорошо проветриваемом, достаточно сухом и защищенном от пыли;

- защищенном от вредной вибрации или механических усилий подсоединенных труб.

КРАСНЫЙ 
СВЕТОДИОД

ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТОДИОД

ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТОДИОД
МИГАЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТОДИОД

ЗЕЛЕНЫЕ 
СВЕТОДИОДЫ 
РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ

ЗЕЛЕНЫЕ 
СВЕТОДИОДЫ 
РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ
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 Отрегулируйте ножки, чтобы 

соответствующим образом 

выровнять DG PED

 Cнимите заглушки с вилок  Снимите вилки

 Вставьте колена с уплотнитель-

ными кольцами

 Правильно установите вилки  Установите заглушки вилок

 Минимальный диаметр 

всасывающей трубы должен 

составляет 1”  и она должна быть 

полностью герметизирована.

 К установке можно добавить расширительный бак, установив его со стороны напора (OUT).
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ЗАПОЛНЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ (только для квалифицированного персонала)

 DG PED не должен работать всухую во избежание повреждения механического уплотнения.

СЛУЧАЙ A: работа «ПОД ЗАЛИВ» (цистерна или водопровод)

 Откройте все клапаны для заполнения насоса водой.

H 
+

 Подсоедините его к электросети.

 Установите выключатель в положении “I”.

 Нажмите кнопку  для запуска DG PED.

СЛУЧАЙ Б: работа ВЫШЕ УРОВНЯ ВОДЫ (выкачивание из ванны или колодца)

H 
–

YESYES

NO!
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 Отвинтите и снимите заливную и выпускную пробки.

 Залейте около 1,5 литров воды до ее выхода из 

выпускного отверстия.

 Закрутите заливную и выпускную пробки.

 Откройте кран с водой.

 Вставьте вилку в розетку электросети.

 Установите выключатель в положении “I”.

 ОДНОВРЕМЕННО держите нажатыми кнопки   и  

в течение 5 секунд. DG PED войдет в режим заливки.

ЗЕЛЕНЫЕ 
СВЕТОДИОДЫ 
МИГАЮТ

КРАСНЫЙ 
СВЕТОДИОД
ГОРИТ

 Нажмите кнопку  для начала заливки.

ЗЕЛЕНЫЕ 
СВЕТОДИОДЫ
МИГАЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТОДИОД
МИГАЕТ

 Процедура заливки длится не более 5 минут. По истечении каждой минуты DGPED автоматически останавливает 

электронасос на 5 секунд и перезапускает его по истечении этого периода. Этот процесс продолжается до тех пор, 

пока происходит заливка DGPED. Во время этой процедуры светодиоды продолжают мигать.

Выход из процедуры заливки происходит или по истечении времени (через 5 минут) или по окончании заливки. 

Светодиоды прекратят мигать. Если насос не будет залит, повторите операцию с самого начала.



96 | РУССКИЙ

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ показывается с помощью загорающихся на панели управ-

ления светодиодов зеленого цвета.

Диапазон РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ DG PED составляет от минимум 1 бар до мак-

симум 5,5 бар.

Для регулировки:

• Нажмите кнопку  для визуализации РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ. 

• Нажмите кнопки  или  для увеличения или уменьшения РАБОЧЕГО 

ДАВЛЕНИЯ. При каждом нажатии на кнопку   или  значение увеличи-

вается или уменьшается на 0,5 бар.

Пример

Нажмите кнопку  для визуализа-

ции РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ

При горящих зеленых светодиодах, 

как показано на рисунке, рабочее 

давление составляет 2 бар

Для увеличения рабочего давле-

ния, например, до 3 бар, нажмите 

на кнопку  дважды. 

Значение возрастет на 1 бар 

(0,5+0,5 бар) 

Светодиоды загорятся, как показа-

но на рисунке. Рабочее давление 

составляет 3 бар.

НАКАЧИВАНИЕ БАЧКА 
(только для квалифицированного персонала)

Заводское значение давления расширительного бачка внутри DG PED 

составляет 1,5 бар.

Оптимальное накачивание бачка гарантирует бесперебойную 

работу системы и предотвращает преждевременный разрыв 

мембраны.

 Накачивание бачка должно осуществляться при отсут-

ствии давления в установке. Максимальное давление 

накачивания составляет 4 бар.

 Накачайте расширительный бачок до значения давления 

на 1,5 бар меньше рабочего давления (см. таблицу).

Для накачивания расширительного бачка:

• Снимите пробку

• Установите компрессор

• Подсоедините трубку компрессора к напорному клапану 

• Накачайте расширительный бачок до необходимого давления 

Рабочее  

давление

Давление 

накачивания

3.0 bar 1.5 bar
3.5 bar 2.0 bar
4.0 bar 2.5 bar
4.5 bar 3.0 bar
5.0 bar 3.5 bar
5.5 bar 4.0 bar
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ВЫБОР ФУНКЦИИ САМОЗАЛИВКИ (только для квалифицированного персонала)

Насос выпускается с производства в версии САМОЗАЛИВКИ; в случае гарантированной работы под заливом или питания 

под давлением, можно отключить функцию самозаливки, установив показанный рычаг в вертикальное положение.

 Отвинтите и снимите сливную 

пробку. Возможный выход 

воды.

 Поверните красный рычажок в 

вертикальное положение для 

отключения функции самоза-

ливки.

САМОЗАЛИВКА
(заводская установка)

БЕЗ САМОЗАЛИВКИ

 Установите на место сливную 

пробку. Вновь залейте DG PED 

водой, как указано в разделе 

ЗАПОЛНЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ  
(только для квалифицированного персонала)

 Удостоверьтесь в ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ в электросе-

ти.

ВНИМАНИЕ: любое устройство, подключенное к плате расшире-

ния, должно находиться под очень низким допустимым напря-

жением (SELV).

 При снятии крышки не тяните за подсоединенные к 

главному выключателю электропровода.

• Отвинтите и снимите крепежные винты крышки.

• Частично снимите крышку для получения доступа к клеммной короб-

ке платы расширения.

ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ
1-2 INPUT СИГНАЛ УРОВНЯ – перемыкание при отсутствии сигнала

3-4 OUTPUT АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ – макс. 0,3 A @ 230 пер.тока / 1A @ 30 пост.тока 

5-6 RS 485 связь MASTER / SLAVE

7-8 0 V не подсоединен

9-10 SLAVE при перемыкании инвертор становится SLAVE

9-10 SLAVE

7-8  0 V

5-6  RS485

3-4 OUTPUT

1-2  INPUT
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АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД + МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД
МИГАЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД
МИГАЕТ

ALARM 1 = Работа всухую. Срабатывает спустя 7 сек. отсутствия воды на всасыва-

нии. Проверьте наличие воды на входе и заполните насос. 

DG PED осуществляет автоматические попытки перезапуска через 1 

мин., 15 мин., 30 мин., 1 ч, 1 ч, и.т.д.

ALARM 2 = Насос не достигает установленного давления. Свяжитесь со службой 

технической поддержки.

ALARM 3 = Слишком низкое давление предварительной загрузки бачка; накачай-

те бачок до 50% рабочего давления (например, при рабочем давлении 

3 бар, накачайте бачок до 1,5 бар).

ALARM 4 = Напорное давление составляет менее 0,2 бар (неисправность трубы). 

Только ручной сброс. Проверьте причину обнуления давления.

ALARM 5 = Слишком низкое напряжение питания.

Обеспечьте питание 230В +/- 10%.

ALARM 6 = Внешний сигнал OFF.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ПОСТОЯННО ГОРИТ + КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД МИГАЕТ

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД
МИГАЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД
ПОСТОЯННО ГОРИТ

ALARM 1 = Короткое замыкание. Выключите устройство и свяжитесь со службой 

технической поддержки. Только ручное восстановление. 

ALARM 2 = Сверхток. Поглощенный ток превысил допустимый предел. Только 

ручное восстановление. Если проблема не будет решена, свяжитесь со 

службой технической поддержки.

ALARM 3 = Перегрев модуля. Проверьте температуру перекачиваемой жидко-

сти. Если температура жидкости поднимется выше 40°C, свяжитесь 

со службой технической поддержки. Автоматическое восстановление, 

если температура опустится ниже аварийного уровня.

ALARM 4 = Перегрев двигателя. Проверьте температуру перекачиваемой жидко-

сти. Если температура жидкости не достигнет 40°C, свяжитесь со служ-

бой технической поддержки. Автоматическое восстановление, если 

температура опустится ниже аварийного уровня.

ALARM 5 = Недействительный сигнал датчика давления. Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 

ALARM 6 = Недействительный сигнал датчика потока. Свяжитесь со службой тех-

нической поддержки.

Пример:
авария насоса из-за 
РАБОТЫ ВСУХУЮ

СВЕТОДИОД 1 МИГАЕТ
+
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 
МИГАЕТ 
=
РАБОТА ВСУХУЮ

Пример:
авария насоса из-за 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

СВЕТОДИОД 1 ПОСТОЯННО 
ГОРИТ
+
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 
МИГАЕТ 
=
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА СИГНАЛ СВЕТОДИОДА РЕШЕНИЕ

Не включается 
кнопочная панель 

Светодиоды отключены Удостоверьтесь, что боковой выключатель находится в положении  “I”.

  Проверьте наличие электропитания в сети, проверьте 
пригодность дифференциального выключателя.

Насос не 
запускается 
при открытии 
потребителя

Красный светодиод 
постоянно горит.

Включите насос, нажав кнопку “I/O”.

Красный светодиод 
мигает.

Просмотрите перечень аварийных сигналов на предыдущих 
страницах.

Зеленый светодиод 
постоянно горит.

Давление в установке не уменьшается ниже установленного рабочего 
давления.

Аварийный сигнал 
РАБОТЫ ВСУХУЮ

Красный светодиод 
мигает,
Зеленые светодиоды в 
поз. 1 мигают.

Проверьте наличие воды на всасывании 
Проверьте проходимость всасывающего патрубка
Наполните и залейте насос.

Аварийный 
сигнал КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ

Красный светодиод 
мигает, 
Зеленые светодиоды в 
поз. 1 постоянно горят.

  Удостоверьтесь в том, что насос не заблокирован, открыв 
заднюю заглушку двигателя и повернув вал.

  Проверьте отсутствие повреждений провода,  вилки и розетки, а 
также отсутствие утечек.

Аварийный 
сигнал НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

Красный светодиод 
мигает, 
Зеленые светодиоды в 
поз. 5 мигают.

Напряжение ниже указанного на табличке значения более чем на 
15%; стабилизируйте напряжение, поддерживая его в пределах +/- 
15%.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (только для квалифицированного персонала)

ОСМОТР И ЧИСТКА НЕВОЗВРАТНОГО КЛАПАНА 

 Сняв напряжение с установке, 

открутите и снимите ЗАЛИВНУЮ 

ПРОБКУ 

 Снимите блок 

НЕВОЗВРАТНОГО КЛАПАНА, 

отвинтив крепежный винт. 

Осмотрите/очистите его.

 Верните блок НЕВОЗВРАТНОГО 

КЛАПАНА на место. Обратите 

внимание на правильность 

его направления!

 Соответствующим образом 

закрутите ЗАЛИВНУЮ 

ПРОБКУ.
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РАЗМЕРЫ  (mm)

360°
360°

MADE IN ITALY

15 kg

137 78 228

18066
390274

160
200
13035 35

144

Ø 40 Ø 40

23 84

34
4

27
8

G
 1

” G
 1

”
18

4

ГАРАНТИЯ
Внимательно и полностью прочитайте настоящее руко-
водство до начала установки и эксплуатации изделия. 
Установкой и техобслуживанием должен заниматься 
квалифицированный персонал, несущий ответствен-
ность за выполнение гидравлических и электрических 
соединений в соответствии с применимым действующим 
законодательством. Производитель снимает с себя вся-
кую ответственность за ущерб, нанесенный в результате 
ненадлежащей эксплуатации изделия, а также не несет 
ответственности за ущерб, нанесенный в результате те-
хобслуживания или ремонта, выполненного неквалифи-
цированным персоналом и/или с использованием нео-
ригинальных запчастей. Использование неоригинальных 
запчастей, нарушение целостности прибора или его не-
надлежащая эксплуатация приведут к отмене гарантии 
на изделие, срок которой составляет 24 месяца с момента 

его приобретения.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации компонентов панелей DG PED соблюдай-

те нормы и законы, действующие в стране использова-

ния изделия.

Не выбрасывайте загрязняющие детали в окружающую 

среду.

Правильная утилизация 

электрического и электронного 

оборудования  

(ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявляем с полной ответственностью, что описанное в настоящем руководстве изделие соответствует нормам указан-

ных ниже общеевропейских директив, включая последние внесенные в них изменения, а также соответствующему вну-

треннему законодательству нашей страны: 

2006/42/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU, 547/2012/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 1907/2006/EU, 2012/19/UE

San Bonifacio, 15/05/2019 Pedrollo S.p.A. 

Il Presidente

Silvano PedrolloSilvano Pedrollo
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